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Handgefiihrte

Radialbesen
Seite 6 bis 19.

Selbstfahrer und Anbaugerate
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Anbaukehrmaschinen Front und Heck

/R 870 Honda Draht ="
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Anbaugerate fiir diverse Tragerfahrzeuge



Handgefiihrte Radialbesen: Einsatzgebiete

Saisonunabhangige Ganzjahresmaschinen

Unsere Radialbesen sind ganzjahrig und saisonunabhangig Die wichtigsten Vorteile unserer Westermann Radialbesen

fur alle vorkommenden Verschmutzungen ideal gerUstet.
Egal ob als Reinigungsmaschinen flr private oder kommu-
nale Arbeitseinséatze oder als wertvolle Arbeitsunterstitzung
in Industrie oder Landwirtschaft. Unsere bedienerfreund-
lichen Maschinen erledigen samtliche Arbeiten schnell und
bequem - mit Uberzeugenden Ergebnissen.

liegen auf der Hand:

Robustheit

Langlebigkeit

flexible Einsatzmaglichkeiten
ganzjahrige Nutzbarkeit

Systemvergleich: Radial versus Axial

Die Vorteile eines Radialbesens

Perfekt ausgefegte
Kanten, Wande
und Ecken.

Ecken/Hauswande
schlecht machbar.

Handgefiihrte Radialbesen

Schwadersystem Pick-up System/
MINIMALE Ladewagen
Staubentwicklung. MAXIMALE
Nahezu jedes Material Staubentwicklung.
(sogar Schnee) leicht Langfaseriges

fegbar. Material (z. B. Stroh /

Laub) schwer fegbar.

Selbstfahrer und Anbaugerate

Kurze, unflexible
Borsten erreichen
nur ca. 10 mm
tiefe Sicken.

Gebogene Burstenform
erreicht problemlos
ca. 30 mm tiefe Sicken.

Glermann rade?>

WR 870 WKB 330
EINSATZGEBIETE WR 650 WR 870 WR 870 WR 870 WR 870 Honda Akku oder WKB 660
Akku Akku Akku PRO Honda Honda PRO Spezial Benziner Honda
é) Gehweg- u.m.i - - - - - - o o
//  Strafdenreinigung
@ Hofreinigung | m | m ] m — —
@ Laubbeseitigung L o | | m m — —
% Chfemiefreie _ _ o - - - - -
¥ Griinentfernung
am  Sportstatten-
— [ | [ | [ | [ | [ | — —
W flege
— [ | [ | [ | [ | — — —
oy Futter anfegen
<,
7"’ Stallhygiene [ m ] ] m m — _
Winterdienst | m | m ] m — —

estermann
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Effektive Moglichkeiten zur Zeitersparnis (gerechnet auf 1.000 m?)

1 Min Rustzeit 3 Min.
keine Vorarbeit notig Eckenausfegen 5-10 Min.
25 Minuten Zusammenfegen 30 Min.
5 Minuten Schwad aufnehmen / Behalter leeren 5-10 Min.
1 Min (inkl. Burstenentlastung) Parkposition 3 Min.

32 Minuten

Insgesamt

46-56 Minuten

;};estermann
7

Anbaukehrmaschinen Front und Heck

Anbaugerate fiir diverse Tragerfahrzeuge




WR 650 Akku

V V. V V V

optional erhaltlich.

Auffangsystem ,Cleanbag" fiir Ladegerat

sehr leichte Bedienung
gelangt in jede Ecke,

kehrt Unebenheiten dank seines Blrstenwinkels perfekt aus

entfernt groRvolumigen und langfaserigen Schmutz
nahezu gerduschlos
hervorragende Leist

e Arbeitsweise
ung bei der Laubbeseitigung und beim Schneefegen

Rechts- und Linkslauf
der Biirste

Netzstecker

Akkuantri

leistungsstarker

eb

verzinktes Chassis

perfekter Biirs

Luftbereifung
mit Kugellager

tenwinkel
fiir wandbiindiges Fegen héhenverstellbare

WR 650 Akku

Biirstenantrieb

Biirste

12 V Gleichstrommotor

Batterie 12V, 18 Ah Gelbatterie

Ladegerat Spezialladegerat mit automatischer Abschaltung (Uberladeschutz)
Einsatzdauer bis zu 45 Minuten pro Batterieflllung

Biirste Polypropylen-Biirste

Arbeitsbreite 650 mm

Drehrichtung Biirste links/rechts

max. Flachenleistung 1.500 m?/h

Biirstentopfhohe 18 cm (Hohe inkl. Biirste)

Rader luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager)
Fithrungsrad/Tastrad 125er Vollgummirad

Gewicht 26 kg

Zubehor Schwadblech, Cleanbag

weSterma““ (Technische Daten sind annéhernd und unverbindlich.)
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Handgefiihrte Radialbesen
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Anbaukehrmaschinen Front und Heck

Anbaugerate fiir diverse Tragerfahrzeuge



WR 870 Akku | WR 870 Akku PRO

>
>
>
>
>

Schwadformer
optional erhaltlich

fur Jedermann bedienbar und direkt einsatzbereit

perfekt fur enge Passagen
entfernt nahezu jede Verschmutzung

gerduscharmes und emissionsfreies Arbeiten, ideal auch fur Indoor-Reinigungen

Ladegerat im Lieferumfang enthalten

Hohenverstellung
der Biirste

leistungsstarker
Akkuantrieb

PRO-Maschine:
extra hoher Biirstentopf
zum Bewegen grofier Massen

WR 870 Akku

12 V Gleichstrommotor

Rechts- und
Linkslauf
der Biirste

I

S

hdhen-
verstellbarer
Lenkholm

Biirstenantrieb

Netzstecker ‘
fiir Ladegerat

Luftbereifung
mit Kugellager

verzinktes
Chassis

WR 870 Akku PRO

12 V Gleichstrommotor

12V, 66 Ah Nassbatterie Batterie 12V, 66 Ah Nassbatterie
Spezialladegerat mit automatischer Abschaltung Ladegerat Spezialladegerat mit automatischer Abschaltung
bis zu 2,5 Stunden pro Batterieflillung Einsatzdauer bis zu 2,5 Stunden pro Batteriefillung
Polypropylen-Blirste Biirste Polypropylen-Blrste
870 mm Arbeitsbreite 870 mm
links/rechts Drehrichtung Biirste links/rechts
2.500 m?/h max. Flachenleistung 2.500 m?/h
18 cm (Hohe inkl. Birste) Biirstentopfhohe 23 cm (Hohe inkl. Birste)
luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager) Rader luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager)
125er Vollgummirad Fiihrungsrad/Tastrad 160er Vollgummirad
ca. 75 kg Gewicht ca. 75 kg
Schwadformer, Cleanbag Zubehor Schwadformer

%ﬁsu}l’mﬂ““ (Technische Daten sind ann&hernd und unverbindlich.)
10 |
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Handgefiihrte Radialbesen
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Anbaukehrmaschinen Front und Heck

Anbaugerate fiir diverse Tragerfahrzeuge



WR 870 Honda | WR 870 Honda PRO

ausgestattet mit hochwertigem Honda-Motor fur konstante Kraft

perfektes Ausfegen schwer zuganglicher Areale

mit der PRO-Version grofvolumiges Kehrgut im Nu weggefegt

auch fur das Bewegen schwerer Futtermassen in der Landwirtschaft geeignet
regelmafiges Abfegen mit der Drahtburste erzielt sehr Uberzeugende Ergebnisse
bei der umweltfreundlichen Moosbekampfung ohne Chemie

VvV V V V V
Handgefiihrte Radialbesen

Erhaltliche Sonderausstattung:

> Industriemotor Honda GXV 160 OHV

> doppelte Beborstung sowie Pflegebereifung fur eine verbreiterte Auflage
der Rader, ideal geeignet flr die Tennisplatz- und Sportstattenpflege

; [ - ]
Einstellen vom. 4 hdohenverstellbarer
Rechts- oder Linkslauf il
N , Lenkholm
der Biirste l /
L

kraftvoller
Hondamotor
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Héhenverstellung
der Biirste

verzinktes
Chassis

Luftbereifung
mit Kugellager

PRO-Maschine:
extra hoher Biirstentopf
zum Bewegen grofRer Massen

Anbaukehrmaschinen Front und Heck

Polypropylen-Biirste,
Polypropylen-Draht-Mischbesatz*
oder Drahtbiirste erhaltlich*

WR 870 Honda WR 870 Honda PRO @

Honda GCVx 170 OHC oder GXV 160 OHV Biirstenantrieb Honda GCVx 170 OHC oder GXV 160 OHV )

4-Takt-Benzinmotor 4-Takt-Benzinmotor N

durchgehend Einsatzdauer durchgehend ﬁ

Polypropylen-Birste, Polypropylen-Biirste, b=

Polypropylen-Draht-Mischbesatz* Biirste Polypropylen-Draht-Mischbesatz* g-},

Draht-Birste* Draht-Birste* ‘©

870 mm Arbeitsbreite 870 mm =

links/rechts Drehrichtung Biirste links/rechts g

2.500 m?/h max. Flachenleistung 2.500 m%/h []

18 cm (Hohe inkl. Blrste) Biirstentopfhéhe 23 cm (Hbéhe inkl. Burste) %

luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager) Rader luftbereift 260/85 mit Kugellagern (Rillenkugellager) “

125er Vollgummirad Fithrungsrad/Tastrad 160er Vollgummirad 2

ca. 83 kg Gewicht ca. 83 kg 3

Schwadformer, Cleanbag Zubehor Schwadformer ‘o

&

=]

]

o

%eﬂermﬂ““ (Technische Daten sind anndhernd und unverbindlich.) *ACHTUNG! Besatz mit Draht ist nicht fiir Tierstélle geeignet. %Sterman“ E:
12 | 13



WR 870 Honda Spezial

> perfekt fur Sportanlagen, Tenniscourts, Abfegen von Pflanzfolien, Kunstrasen und
anderen empfindlichen Untergrinden

Sauberung von engen, verwinkelten Passagen

Entfernen von feinkérniger Verschmutzung bis hin zu groRen Mengen Schmutz
Drehrichtung der Bursten flexibel steuerbar (Rechts-/Linkslauf)

einfaches Austauschen des Borstensatzes lGiber Schraubenwechsel

Handgefiihrte Radialbesen

vV V V V

- essm

Einstellen vom i/
Rechts- oder Linkslauf l b
der Biirste /
i hohenverstellbarer ‘
Lenkholm

kraftvoller Hondamotor:
je nach Verwendungszweck
zwei verschiedene
Motortypen erhaltlich
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| verzinktes
Hoéhenverstellung ' Chassis

der Biirste

Ballonreifen
fiir eine breite
Auflageflache

A Empfindliche Untergrinde!?
J oo ™ ' Unsere Honda Spezidl 1st perfekt . i
\ 2 Prlanzfolien, kunstrasen und Co.

Polypropylen,
Doppelbeborstung

. Auflageflache.

Anbaukehrmaschinen Front und Heck

s

5 (]

WR 870 Honda Spezial on

Biirstenantrieb Honda GCVx 170 OHC oder GXV 160 OHV 4-Takt-Benzinmotor I

Einsatzdauer durchgehend N

Biirste Polypropylen-Blirste, Doppelbeborstung %

Arbeitsbreite 870 mm "5

Drehrichtung Biirste links/rechts on

max. Flachenleistung 2.500 m2/h g

Biirstentopfhohe 18 cm (Hohe inkl. Blirste) o

Réader 13 x 6.5 Ballonreifen tad

Fithrungsrad/Tastrad 3 Vollgummirader (@ 125 mm) fur eine groRe Auflageflache g

Gewicht ca. 88 kg o

Zubehor Schwadformer lS

=

[V]

-t

RS

[

(]

on

3

©

=

Westermann (Technische Daten sind anndhernd und unverbindlich.) Westermann <
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WKB 330 Akku | WKB 330 Benziner

> fur die effektive Entfernung von Griinbewuchs
> chemiefreie Unkrautentfernung mit sich drehender DrahtbUrste
> inkl. Rundumschutz
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verstellbarer
Lenkholm

kraftvoller Benzinmotor

verzinktes
Chassis

Selbstfahrer und Anbaugerate

2 leistungsstarke
Wechselakkus
rundum
abdeckender
Spritzschutz,
der sich auto-
matisch der
Hoéhe anpasst.

Dank Schaumfiillung
sind die Rader
unplattbar!

Langlebige, Drahtzopfe,
die simpel via Schnell- : : ; "~ % ; :
wechselsystem ausge- ': A S 5 - : _ e 3 1=y
wechselt werden konnen. - ' . B -

' Unkrautentfornung =
S0 einfachwie Rasenmanen:

Anbaukehrmaschinen Front und Heck

_i',,
N -.:?
i -~ 7 3 e ) '
Biirstentrager '
mit 4 Drahtzépfen
WKB 330 Benziner WKB 330 Akku gn
4-Takt-Benzinmotor Biirst trieb 12 V Gleichstrommotor (]
durchgehend Einsatzdauer bis zu 2,0 Stunden pro Batteriefullung N
1 in sich drehender Drahtbirstentrager a 4 Zopfe Biirste 1 in sich drehende Drahtblrstentrager a 4 Zopfe ﬁ
330 mm Arbeitsbreite 330 mm b=
700 m2/h (je nach Verschmutzungsgrad) Flachenleistung 700 m2/h (je nach Verschmutzungsgrad) 'g’n
rechts Drehrichtung Biirste rechts ig
ausgeschaumt mit Polyurethan (mit Rillenkugellager) Rader ausgeschaumt mit Polyurethan (mit Rillenkugellager) o
Ersatz-Drahtzopfe Zubehor Wechselakku WKB 330, Ladegerat, Ersatz-Drahtzopfe v
(]
2
o
|
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[
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R
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Westermann (Technische Daten sind anndhernd und unverbindlich.) Westermann <
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WKB 660 Honda

> leichte Fihrung und einfache Bedienung

> die Pflanzen werden von allen Seiten angegriffen und mit groRem Wurzelanteil entfernt 2
> bodenschonendes Arbeiten dank gleichmagig verteiltem Bodendruck i
> Uberzeugendes Kehrergebnis auch an Ecken und Wanden

SICHTBARE Kehrstreifen auf empfindlichen

. '= Pflasterungen. Die Pflanzen werden nur abgeschert.

:‘:z;

Handgefiihrte Radialbesen

hohenverstellbarer
Lenkholm

kraftvoller Hondamotor

Totmannschaltung

KEINE Kehrstreifen auf empfindlichen Pflasterungen.
Die Pflanzen werden von allen Seiten mehrfach angegriffen.

. %

verzinktes e ks

Chassis o

rundum F:
abdeckender E:
Spritzschutz 3
3

| .

. g

veranderbare =

. ©

Achseneinstellung ‘E

e

(]

w

Réader:
luftbereift mit Kugellager,
mit Schaum gefiillt,

Biirstenteller mit Rechtslauf, héhenverstellbare
3 rotierende Biirstentrager Radaufhangung passt
a 4 Drahtzopfe sich der Borstenlange an

(p"ermanente,glei.chméﬁige i _ _-.- | | - = -I. .

Srstratge i ] = s |
Pt y By -. )/ o e

| | & “Wir gehen dem Wildwuchs an aer

A" __kragen — ohne Chemie und Wasset.

Anbaukehrmaschinen Front und Heck

\-' B —
- 3 "

WKB 660 Honda @

Biirstenantrieb Honda GXV 160 OHV 4-Takt-Benzinmotor (Industriemotor) )
Biirste 3 in sich drehende Drahtblrsten a 4 Zopfe N
Arbeitsbreite 660 mm ﬁ
Drehrichtung Biirste rechts b=
Flachenleistung 1.800 m?/h (je nach Verschmutzungsgrad) 'g"n
Schiebeholm mit Radhdhenverstellung ig
Rader ausgeschaumt mit Polyurethan (mit Rillenkugellager) o
Gewicht ca. 95 kg d
Zubehor Ersatz-Drahtzopfe g
=
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Handgefiihrte Radialbesen

Selbstfahrer

Seite 22 bis 37.

Selbstfahrer und Anbaugerate

Anbaukehrmaschinen Front und Heck

Anbaugerate fiir diverse Tragerfahrzeuge




Einsatzgebiete

5 %
5 5 N
.l' .l' - - -
Einsatzgebiete CMA 800 CM2 PRO CM2 PRO E-Lectric E-Lectrict Hylectric
Vario Elektro ohne Hydraulik| mit Hydraulik Power™

é) Gehweg- u.m:'l . . . - . - -
7/ Strafdenreinigung
@ Hofreinigung - - - - — . -
@ Laubbeseitigung — — — | — | |
@% Ch‘gmiefreie _ _ o - _ - -
W’ Griinentfernung
an .
-w Sportstattenpflege — — — m - | |
oy Futter aufwerten L — — - — ] |
'
<,
7’,, Stallhygiene [ | m [} m m ]
@ Winterdienst L — | | | | |

Multifunktionale Allrounder

Unsere Selbstfahrer der Serien ,CM2 PRO“ und ,Hylectric Power Plus“ sind multifunktional einsetzbar. Mit nur einem
Grundgerat gibt es sehr viele Einsatzmaoglichkeiten.

Flachenreinigung Grunbewuchsentfernung

Stallhygiene

V\_Iinterdienst
1 -:._'I!

%/Feﬁel’mﬂ““ (Technische Daten sind ann&hernd und unverbindlich.)
22 |

Selbstfahrer von Westermann - einfach durchdacht

Hohe Wendigkeit
Die Lenkung aller Westermann-Selbstfahrer Uiber die Heckachse sorgt flir einen Null-Wendepunkt (Zero-Turn). Dies macht
eine gute Beweglichkeit grade auch in engen Passagen maoglich.

Werkzeugloses Wechseln der Anbaugerate
Via Schnellwechselsystem sind die Anbaugerate simpel und ohne den Einsatz von zusatzlichem Werkzeug zu tauschen.
Somit sind die Selbstfahrer im Nu flexibel fir jeden Arbeitseinsatz gerustet.

Beispiel Anbaugeratewechsel CM2 PRO

;}é}stermann
23

Handgefiihrte Radialbesen
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Anbaukehrmaschinen Front und Heck

Anbaugerate fiir diverse Tragerfahrzeuge



CM2 PRO mit Hydraulik

vV V V V

hydraulische
Aushebung mit
Schwimmstellung
fiir eine ideale
Bodenanpassung
der Anbaugerate

Montage diverser
Anbaugerate
méglich

sehr kraftvolles, agiles Arbeiten

verbesserte Schwerpunktverlagerung und erhéhte Hubkraft

einsatzbereit flr Arbeiten unter hoher Beanspruchung

schnelles und werkzeugloses Austauschen der vorhandenen Anbaugerate

Funktion
Anbaugerate

Hydraulikanschliisse
ohne Absteigen erreichbar

verschiedene
Motoren
maglich

hohe Wendigkeit dank
Lenkung liber Hinterachse

barrierefreies

verzinktes Einsteigen
Chassis

AS Bereifung

Motor (Benzin)

GXV 390 mit Hydraulik
GXV 390 Honda

Loncin 2-Zylinder mit Hydraulik

Loncin 803cc Hatz Diesel 1B50V

Lautstarke 85 dB keine Herstellerinformationen 82 dB
Leistung 6,6 kw 18 kw 7,6 kw
Antrieb hydrostatisch

Geschwindigkeit 10 km/h

Start E-Start

Hydraulik mit

Hydraulische Leistung 18 Itr. / min

Lenkung Hinterradlenkung

Gewicht ca. 300 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf méglich)

Grofie L =1500 mm, B=825 mm, H=1130 mm

Ch 5 mm verzinkt

Bereifung AS Bereifung 16 x 6.50-8

Aushebung hydraulisch

Beleuchtung moglich

Zubehor inkl. Betriebsstundenzahler

Anbaumaéglichkeiten

Radialbesen, Wildkrautburste, Axialkehrmaschine, Futteraufbereiter, Einstreugerat, Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung,
Spaltenschieber, Spaltenwascher, Schiebeschild, Schneeschild, Leichtgutschaufel

%‘Vﬁestermann
24 |

(Technische Daten sind ann&hernd und unverbindlich.)
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" Der Hlexible PROF! —
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Handgefiihrte Radialbesen

Selbstfahrer und Anbaugerate

Anbaukehrmaschinen Front und Heck

Anbaugerate fiir diverse Tragerfahrzeuge



E-Lectric/Hylectric Serie

leistungsstarke, wendige und robuste Ganzjahresmaschinen

perfekt geeignet fur private, kommunale und landwirtschaftliche Reinigungsaufgaben
E-Lectric Serie: Gerauscharmer Elektrikbetrieb

Hylectric-Serie: Smarter Hybridbetrieb (Hochleistungsakku mit zusatzlichem Benzinmotor)
multifunktional einsetzbar durch eine Vielzahl von erhaltlichen Anbaugeraten
(werkzeugloses wechselbar)

.

Sitzkontaktfunktion W

f

PoweRr PLUS

[a-2 L]

!
HyLECTRE !?i‘
s g
PoWER i
peesr

verzinktes
Montage diverser Chassis
Anbaugerate barrierefreies
méglich Einsteigen
AS Bereifung

Hylectric Power*

Antrieb elektrisch | elektrisch | elektrisch

Hochleistungsakku 48 V (4 x 12 V), ‘ Hochleistungsakku 48 V (4 x 12 V),
80 Ah Antriebs- und Beleuchtungsbatterien 60 Ah Antriebs- und Beleuchtungsbatterien
. zuschaltbarer Loncin 2 Zylinder
Zusatzantrieb - B h
Benzinmotor

‘ circa 45 - 60 Minuten (nach

Benzinmotorzuschaltung durchgehend)

Kapazitat

Einsatzdauer bis zu circa 180 Minuten ‘ circa 60 - 120 Minuten

Anbauméglichkeiten Spaltenschieber, Schiebeschild ‘ Radialbesen, WildkrautbUrste, Futteraufbereiter, Spaltenschieber,

Spaltenwéascher, Futterschnecke, Schiebeschild, Schneeschild

Ladegerat elektronisches Ladegerat 48 V (enthalten) oder PowerPlate B Ladeplatte (optional erh )
Leistu 1100 Watt (1,1 KW), 48 Volt
Geschwindigkeit 8 km/h vorwarts, 5 km/h riickwarts

Start E-Start

Lenkung Hinterradlenkung

Gewicht ca. 300 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf moglich)
Grofde L: 1800 mm, B: 770 mm, H: 1070 mm
Chassis 4 mm verzinkt

Bereifung AS Bereifung 16 x 6.50-8

Aushebung elektronisch / manuell

Beleuchtung moglich

weStel’I“a““ (Technische Daten sind annahernd und unverbindlich.)

26%

HYLECTRIC E.,.il

Chatrdz |

o -

’II@ S

»E/ek tr I:SM

Py
iy

oeler hybrid und
leistungsstark in allen Bereichen:

P e — A —

) estermann
=)

c
Q
w
[}
2
8
o
]
o
[}
-
-
L
=}
(e
[}
on
o
=
]
I

Selbstfahrer und Anbaugerate

Anbaukehrmaschinen Front und Heck

Anbaugerate fiir diverse Tragerfahrzeuge



Anbaugerate fiir Selbstfahrer

Radialbesen R 1000 | R 1000 E

. & * Arbeitsbreite 2000 mm
5 e zum Fegen grofRer Mengen Kehrgut
* gelangt Dank des speziellen Borstenwinkel in jede Ecke
* Drehrichtung flexibel steuerbar (Rechts-/Linkslauf)
e Borstensatz schnell iber Schrauben wechselbar
e Seiten-/Frontblech erhaltlich

Erhaltlich fur:

[JCM2 PRO mit Hydraulik
L] E-Lectrict

[ Hylectric Power*

Radialbesen R 1000 (Draht)

e e : * Arbeitsbreite 1000 mm
* reine Drahtblrste
¢ hervorragende und nachhaltige Grinentfernung auf befestigtem
Untergrund bei regelmafigem Gebrauch
* gelangt dank des speziellen Borstenwinkels in jede Ecke

Erhaltlich fur:
[JCM2 PRO mit Hydraulik

Wildkrautbtirste WKB 660 E

* Arbeitsbreite 660 mm

» effektive Moos- und Wildkrautentfernung

* 3in sich rotierende Blrstentrager a 4 Drahtzopfe unter dem
Burstentopf greifen die Pflanzen von allen Seiten an

* bodenschonendes Arbeiten dank gleichméafiger Druckverteilung

* schnelles Tauschen der Drahtzopfe via Schnellwechselsystem

Erhaltlich fur:
L] E-Lectrict
[ Hylectric Powert

Wildkrautbuirste WKB 550

e Arbeitsbreite 550 mm
e stabile Drahtzopfe entfernen Vermoosungen und starken
Grunbewuchs effektiv
e Burstenarm ist manuell um 180 Grad von links nach rechts schwenkbar
e reinigt bis an die Kanten

Erhaltlich fiir:
[J cM2 PRO mit Hydraulik

%Bﬂel’mﬂn“ (Technische Daten sind ann&hernd und unverbindlich.)
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Anbaugerate fiir Selbstfahrer

Axialkehrmaschine AX 1200

* Arbeitsbreite 1200 mm
« Uberkopf-Kehrprinzip mit pendelnd aufgehangter Kehrwalze
zur Grofflachenreinigung
e vorlaufende Abrolllippe fihrt das Kehrgut der Kehrwalze zu
e AX 1200 mit bis zu zwei zusatzlichen Seitenbesen erweiterbar
e Schragstellen links/rechts zum Freifegen méoglich
(nur mit hochgezogener Schaumstoffwalze)

Erhaltlich fur:

[JCcM2 PRO mit Hydraulik
[ E-Lectrict

[ Hylectric Power™*

e Arbeitsbreite 1600 mm zur Grof3flachenreinigung
e mit robuster Schutzkante

¢ nach links und rechts schwenkbar

¢ schiebt sowohl Schnee als auch Schmutz

Erhaltlich fur:

[JCcM2 PRO mit Hydraulik
L E-Lectrict

[ Hylectric Power*

Schiebeschild 80-160

 Futtertischpflege
¢ Arbeitsbreite ist von 80 bis 160 cm flexibel Uber Lochleiste einstellbar
¢ perfekt fur enge Arbeitspassagen

=gl

Erhaltlich fur:

[JCM2 PRO ohne Hydraulik
1 CcM2 PRO mit Hydraulik
[ E-Lectric

[ E-Lectrict

[ Hylectric Power*

Futteraufbereiter FA 800 | FA 800 E

. : * Arbeitsbreite 800 mm zur Futtertischpflege

A~ » offene Windungen lockern und werten das Futter auf und
bringen es an das Tier zurlick

e Schimmelrickstande und Schmierschichten werden vermindert

e aufristbar mit einem zusatzlichen Seitenbesen

)

Erhaltlich fur:

[JCM2 PRO mit Hydraulik
L E-Lectrict

[ Hylectric Power*

%/%stermann
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Handgefiihrte Radialbesen
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Anbaukehrmaschinen Front und Heck

Anbaugerate fiir diverse Tragerfahrzeuge



Anbaugerate fiir Selbstfahrer Anbaugerate fiir Selbstfahrer

900 | ASS900 E

Leichtgutschaufel

e Arbeitsbreite 900 mm zur Lauf- und Liegeflachenpflege I it e Einsatzbereich: Gro3flachenreinigung
e zwei hintereinander angebrachte Gummilippen ' ¢ Arbeitsbreite 800 mm
e C-férmige Front lasst keinen Unrat zur Seite wegdriften e Volumen 115 Itr.
» Seitenbesen zum Abfegen der Liegeflachen optional erhaltlich * Kippmechanismus per Hydraulik
(nur fur Hydraulikmodelle)

Spaltenschieber ASS

Handgefiihrte Radialbesen

Erhaltlich fiir:

] CM2 PRO ohne Hydraulik
[JCM2 PRO mit Hydraulik
[ E-Lectric

L] E-Lectrict

[ Hylectric Power™

Erhaltlich fur:
[JCcM2 PRO mit Hydraulik

Spaltenwascher SW 900 | SW 900 E Mulchmahwerk WM 850 E

o ky i * Arbeitsbreite 900 mm ; - » Okologisch wertvolle Grinflachenpflege

’% ' e Einsatzbereich: Lauf- und Liegeflachenpflege ' [ e dingen und mahen in einem Arbeitsgang
¢ inkl. 150 Itr. Wassertank, Filter, Hochdruckpumpe, Raumsterne * mehrfache Mahgutzerkleinerung und Verteilung in der Grasnarbe
» Adapter flr Hochdrucklanze als Zubehor erhaltlich
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Erhaltlich fur:

[JCcM2 PRO mit Hydraulik
L] E-Lectrict

[ Hylectric Power*

Erhaltlich fiir:
L] E-Lectrict
[ Hylectric Power*

t EG 580 (Anhangerversion)

L S : e Einsatzbereich: Lauf- und Liegeflachenpflege

e hochwertige, robuste Fihrungsrader

* flexible Streupaddel beférdern das Streugut heraus

» Selbstbeflllen durch Herabkippen des Behalters via Hydraulikzylinder
¢ auch als Anhanger-Version fur die CM 2 PRO erhaltlich

Anbaukehrmaschinen Front und Heck

Erhaltlich fiir:
[JCM2 PRO mit Hydraulik

» Einsatzbereich: Futtertischpflege

* ideal zum gleichméafigen Kalkeinstreuen

 auch als Kraftfutterdosierer verwendbar

* mit Dosier6ffnung im manuell schwenkbaren Auswurfholm

Erhaltlich fur:
[JCcM2 PRO mit Hydraulik

%ﬁﬁerman“ (Technische Daten sind anndhernd und unverbindlich.) %ﬁtermann
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Anbaugerate fiir diverse Tragerfahrzeuge




WS 800 Vario

> handgeflhrter Spaltenschieber oder Futterschild mit elektrischem Antrieb (mit Handgas)
> extrem simple Bedienbarkeit

> gerauscharmes und emissionsfreies Arbeiten flir schreckhafte Tiere

> Spaltenschieber mit C-férmige Front lasst Unrat nicht zur Seite abdriften

> Spaltenschild mit einstellbarem Winkel, fur perfekte Futteranbringung

> entfernt Verschmutzungen bis an die Kanten

> kleine und wendige Maschine, auch fir enge Passagen ideal

Handgefiihrte Radialbesen

Futterschild 026! s
Sp a,ten&C/"eber * riickwarts

Gashebel ¢

verzinktes ==
Chassis
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Vamis Ladegerat

werkzeugloses integriert

Schnellwechselsystem r ;

s »Sta//arbe/t W/ra' zZum
_— e e s,oaz:ergang — Fliisterleise und .
g:]edsg;::%?:f:f e C-formige Front iin, s R St b eM'SS’ Oﬂﬁf rél. ,“

AS Bereifung

Anbaukehrmaschinen Front und Heck

lasst Unrat nicht
zur Seite weg

5 (]

WS 800 Vario on

Arbeitsbreite 800 mm I

Kapazitat 24V (2 x 12 V) 60 Ah Antriebs- und Beleuchtungsbatterie N

Ladegerat Elektronisch mit 24 V (mit Uberladeschutz), elektronische Abschaltung zur Batterieschonung (Uberladeschutz) ﬁ

: Y

Leistung 800 Watt o

Einsatzdauer bis zu 100 Min. .on

Geschwindigkeit bis zu 7 km/h, stufenlos Uber Potentiometer regulierbar ig

Gewicht 130 kg o

Grofde L: 1775 mm, B: 710 mm; H: 1050 mm d

Chassi 3 mm verzinkt g

Bereifung AS Bereifung 16 x 6.50-8 o

Anbaumoglichkeiten ASS 800 Spaltenschieber mit 2 flexiblen Gummileisten, schwenkbares Futterschild, Schiebeschild 80-160 lS
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Westermann (Technische Daten sind ann&hernd und unverbindlich.) Westermann <
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CMA 800 Elektro

extrem simple Bedienbarkeit

rutschfeste Stehflache sorgt fir mehr Sicherheit

gerauscharmes und emissionsfreies Arbeiten fur schreckhafte Tiere
C-foérmige Front lasst Unrat nicht zur Seite abdriften

entfernt Verschmutzungen bis an die Kanten

kleine und wendige Maschine, auch fur enge Passagen ideal

V V V V V V
Handgefiihrte Radialbesen

Gashebel

* vorwarts
° aus

e * riickwarts
.

Ladegerat
integriert i
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verzinktes
Chassis
p rutschsichere
g Standflache
Gerateaushebung des
Schiebers via Fupedal

AS Bereifung | : . =g e : X

., stallhygiene kann so einfach sein —
ey I T it moderner Akkutechnik!'

Gummilippen reinigen
die Spalten effizient
und griindlich

Anbaukehrmaschinen Front und Heck

)
y

@
Arbeitsbreite 800 mm I
Kapazitat 24V (2 x 12 V) 60 Ah Antriebs- und Beleuchtungsbatterie N
L .. Elektronisch mit 24 V (mit Uberladeschutz) ﬁ

adegerat . . - [Hg

Elektronische Abschaltung zur Batterieschonung (Uberladeschutz) -

Leistung 800 Watt 9

Einsatzdauer ca. 90 Min. ©

Geschwindigkeit 8 km/h :

Gewicht 134 kg + Fahrer v

Grofde L: 1010 mm, B: 710 mm; H: 1440 mm g

Chassi 5 mm verzinkt S

Bereifung hinten: AS Bereifung (16 x 6.50), vorne: AS Bereifung (13 x 5.00) =

Aushebung FuBaushebung - 2

Anbaumoglichkeiten abnehmbarer Frontschieber mit 2 flexiblen Gummileisten %, ﬂ ::\ F .‘1 jl_{

i B Anwendungsbeispiel: ! i

I@ﬂ\i}* Hahnchenfltterer als Anhanger g

=]

]

o

Westermann (Technische Daten sind annéhernd und unverbindlich.) Westermann S
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CM2 PRO ohne Hydraulik

leichte Bedienbarkeit fur jeden Nutzer

extrem wendig

effektive Arbeitserleichterung bei Stallarbeiten in der Landwirtschaft
erhaltlich mit Spaltenschieber oder Schiebeschild

VvV V V V
Handgefiihrte Radialbesen

leistungsstarker
Honda-Motor

verzinktes
Chassis

Selbstfahrer und Anbaugerate

barrierefreies
Einsteigen

AS Bereifung
Anbaumdéglichkeiten fiir hohe Wendigkeit dank
Spaltenschieber und Schiebeschild Lenkung iiber Hinterachse

Anbaukehrmaschinen Front und Heck

GXV 390 ohne Hydraulik -2

Motor (Benzin) GXV 390 Honda
Lautstarke 85 dB
Leistung 6,6 kw \ v
Antrieb hydrostatisch ‘:’,“
Geschwindigkeit 10 km/h 2
Start E-Start £
Hydraulik ohne o
Hydraulische Leistung ohne 5
Lenkung Hinterradlenkung :%”
Gewicht ca. 250 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf moglich) |':
Grofde L =1500 mm, B=825 mm, H=1130 mm g
Chassi 5 mm verzinkt E
Bereifung AS Bereifung 16 x 6.50-8 2
Aushebung mechanisch o
Beleuchtung moglich 5
Zubehor inkl. Betriebsstundenzahler "'q')
Anbaumaoglichkeiten ASS 900 - Doppelter Spaltenschieber, Schiebeschild 80-160 +3
g
=]
]
o
Westermann (Technische Daten sind ann&hernd und unverbindlich.) Westermann b=
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kehrmaschinen

und -gerate
Seite 40 bis 45.

... und weitere
verzinkte
Aufnahmeplatten

moglich!

Handgefiihrte Radialbesen

Selbstfahrer und Anbaugerate
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Anbaugerate fiir diverse Tragerfahrzeuge



Anbaukehrmaschine Optimal 1600 - Front oder Heck

Kehrwalze héhenverstellbar tber Langloch und Hebel (je nach Verschleifl)

verschleiffarme Kunststoffkufen schitzen die Sammelwanne

freies Fegen durch Hochziehen der Sammelwanne moglich (keine Demontage erforderlich)
fUr Front- oder Heckanbau, als Frontversion optional mit zusatzlichem Seitenbesen aufristbar
drittes FUhrungsrad bei der Frontversion verhindert ein Aufschaukeln der Maschine

V V. V V V

Handgefiihrte Radialbesen

verschiedene
Aufnahmeplatten
erhéltlich

komplett verzinktes
Chassis (auch unter
Zugseil fiir die der Lackierung)
mechanische

Wannenentleerung

P fJ'LI'----"-'r'—..r.....-.
)_“_1;1_-1 i .

Selbstfahrer und Anbaugeridte

-

N Raffimertund

. A g - (
e g anbaukehrmaschinen von WESTERMANN!'

Pendelausgleich
(Niveauausgleich)

Anbaukehrmaschinen Front und Heck

simple Biirstennachstellung

bei Verschleil mit robustem

Wannenschutz,

iiber 90° Neigung

()

EY

Arbeitsbreite 1600 mm I
Biirstendurchmesser 520 mm N
Tiefe der Sammelwanne 360 mm 'rcu
Entleerung der Sammelwanne mechanisch, hydraulisch méglich (gegen Aufpreis) E
Schwenkung mechanisch, hydraulisch méglich (gegen Aufpreis) .on
Antrieb Gerotormotor ’g
Rader 2 bei Heckanbau, 3 bei Frontanbau o
Volumenstrom 20 -50 I/min. 4
Richtdrehzahl ca. 200 1/min. g
max. Betriebsdruck 180 bar o
Gewicht ca. 280 kg !5
Anbaumoglichkeiten via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Tragerfahrzeuge =
g
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MeStel’ma““ (Technische Daten sind annéhernd und unverbindlich.) MeStermann <
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Anbaukehrmaschine Optimal 2300 - Front oder Heck

W CSTeTInlarg

Kehrwalze héhenverstellbar Gber Langloch und Hebel (je nach Verschleif)
verschleifarme Kunststoffkufen schiitzen die Sammelwanne

freies Fegen durch Hochziehen der Sammelwanne maglich (keine Demontage erforderlich)
fUr Front- oder Heckanbau, als Frontversion optional mit zusatzlichem Seitenbesen aufrustbar
drittes FUhrungsrad bei der Frontversion verhindert ein Aufschaukeln der Maschine

Pendel-

besen

ausgleich verschiedene
(Niveau- Aufnahmeplatten komplett verzinktes

ausgleich) erhéltlich

Sammelwanne inklusive,

Chassis (auch unter

Zugsell fir die der Lackierung)

mechanische
Wannenentleerung

simple Biirsten-
nachstellung
bei Verschleifl

A o e 0

j- t{\ xmi?g
.Mt“ia.. i/

q_.._'r -

robuste Rader

F. wc-ms‘ere ap timal 2300. ‘.' S

mit robustem Wannenschutz, : o ' \1 T i , : Po e v SN

tiber 90° Neigung

Arbeitsbreite
Biirstendurchmesser
Tiefe der Sammelwanne
Entleerung der Sammelwanne
Schwenkung

Antrieb

Rader

Volumenstrom
Richtdrehzahl

max. Betriebsdruck
Gewicht
Anbaumoglichkeiten

auch mit Industrie-
radern erhaltlich

Optimal 2300
2300 mm

520 mm

360 mm

mechanisch, hydraulisch méglich (gegen Aufpreis)
mechanisch, hydraulisch moglich (gegen Aufpreis)

Gerotormotor

20 -50 I/min.

ca. 200 1/min.

180 bar

ca. 315 kg
via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Tragerfahrzeuge

WGstermann (Technische Daten sind ann&hernd und unverbindlich.)
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Handgefiihrte Radialbesen
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Anbaukehrmaschinen Front und Heck

Anbaugerate fiir diverse Tragerfahrzeuge




Anbaugerate fiir diverse Tragerfahrzeuge

Anbaugerate voll im Einsatz, mit diversen Trageriahrzeugen

_ r___:l—-:; o —— > als R 1200 (Arbeitsbreite: 17200 mm) oder

“E_— LI 1 i i als R 1400 (Arbeitsbreite: 1400 mm) erhaltlich
> mit leistungsstarkem Hydraulikmotor
> Drehrichtung des Besens individuell wahlbar

(Rechts-/Linkslauf)

> grundliches Ausfegen bis in Ecken und an Kanten
> PPN-Beborstung: robust und flexibel
> Zubehor optional: Seitenblech rechts und/oder links —

Handgefiihrte Radialbesen

s
I G

! o gy

Selbstfahrer und Anbaugerate

- -y -—n. ",_t_'*\ s Sy g vorare .
T e - E T - Erhaltlich fur:
- i o — _— diverse Tragerfahrzeuge, dank verschiedener erhéltlicher
i a2l e ~ | Adapterplatten

> Arbeitsbreite: 1200 mm

> lockert und wertet das Futter durch offene
Windungen ideal auf

> ein sauberer Futtertisch ist durch eine flexible
Gummileiste gewahrleistet

> Schimmelrickstande oder Schmierschichten
werden verringert

> Zubehor optional: Pendelausgleichsplatte

Anbaukehrmaschinen Front und Heck

Erhaltlich fur:
diverse Tragerfahrzeuge, dank verschiedener erhaltlicher
Adapterplatten

2 - ﬁ,w_estermann
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Unser Service fiir Sie. Westermann Produktiibersicht GERMANY

mmmmmmm QuaLITY

Wir bringen die perfekte Beratung
auf lhren Bildschirm.

Profitieren Sie als unser Kunde/Handler exklusiv vom Angebot
eines personlichen Beratungsgesprachs via Live-Streaming in
unserem Meetingraum oder in unserer Ausstellungshalle.

Ein direktes Gesprach, in dem lhre Fragen live und unmittel-
bar an unseren Maschinen geklart werden kann, ist flr uns
unumganglich und gehort zu einer Partnerschaft auf Augen-
hohe dazu.

Einfach Termin ausmachen, anmelden -
und los geht's!

LIVE ®

. STREAMING
Buchen Sie jetzt
lhren Beratungstermmn
m Westermann-Live-
Video-Chat*!
* Der Video-Chat funktioniert mit allen Web-
browsern auf lhrem Computer, am Tablet oder
auf lhrem Smartphone. Wir senden Ihnen ein-

fach einen Link zu, Sie klicken drauf und schon
sind wir verbunden.

Online Formular ausfillen,
ist nicht so lhr Ding?
Melden Sie sich gerne klassisch unter:

Telefon: +49 (0) 5931496900
E-Mail: info@westermann-radialbesen.de

oder wenden Sie sich direkt an lhren
personlichen Westermann Ansprechpartner.

thr personlicher Ansprechparitner!

Sre wollen immer auf dem neusteon

Stand bleiven 2
Folgen Sie uns ayr..,
OGO0dJd O ~—
Westermann Westermann
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sweep & Clean.

* K %
MADE IN

GERMANY

PREMIUM QUALITY
* J¢ *

lhr Fachhandler

Westermann GmbH & Co. KG
DaimlerstraBe 1

D-49716 Meppen

Tel.: +49 (0) 5931 49690-0
Fax: +49 (0) 5931 49690-99

Internet: www.westermann-germany.com
E-Mail: info@westermann-radialbesen.de

Irrtimer und Druckfehler in Bild und Text vorbehalten. Abgebildete Maschinen miissen nicht der aktuellen Ausstattung entsprechen. Angaben und Bilder diirfen weder vervielféltigt noch zu Zwecken des Wettbewerbs verwendet
werden. Alle Rechte nach dem Gesetz liber das Urheberrecht bleiben ausdriicklich vorbehalten. Stand: 01.02.2023
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